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LISTA DE PARAFUSOS

i 16 PARAFUSOS M3x10mm

12 PARAFUSOS M3x25mm
| [mmmm 2 PARAFUSOS M4x12mm
[ i 2 PARAFUSOS M4x20mm
IIHHFHHHIWlHlmﬁ‘IHIJHIIIWIHMFMH 10 PARAFUSOS M4x30mm
36 PORCAS PARA PARAFUSO M3
@ 34 PORCAS PARA PARAFUSO M4

20 ARRUELAS PARA PARAFUSO M3

@) 14 ARRUELAS PARA PARAFUSO M4

(e 16 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA 2,2x13mm
(e 4 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA 2,2x9,5mm
[ 16 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA 2,2x6mm
| 4 PARAFUSOS M2x10mm + 4 PORCAS M2

6 ARRUELAS PARA PARAFUSO 2,2mm

FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais que ndo acompanham o kit mas sdo necessarios para a montagem sao:

- Chave philips média e pequena.
- Alicate de ponta fina.
- Cola branca



RODAS

Monte as rodas seguindo o esquema abaixo. Repita para o outro lado.

Servo Arm redondo

Monte as pecgas deixando as superficies
mais queimadas pelo laser para dentro.
As bordas mais arredondadas destas
superficies acomodara melhor as esteiras.

Parafuso 2,2x6,5mm sem Arruela

Parafuso 2,2x13mm sem Arruela

Parafuso 2,2x13mm sem Arruela




MONTAGEM LATERAL MOTOR

Instale os coxins de borracha
que acompanham o servo

(|
O nimero de arruelas aqui pode variar para ]
ue o ajuste do servo fique correto.

perte a f)orca ajustando a disténcia entre a roda
e a lateral do robo que deve ficar em 3mm.
Veja o detalhe ao lado.

(il

Parafuso M3x25mm + Porcas M3

Parafuso M4x12mm

Arruela M4



MONTAGEM DO CORPO

Monte a peca frontal e a traseira as laterais. L
Dica: so realize o aperto final dos parafusos quando todas as pecas ja estiverem montadas.

Parafuso M3x10mm + Porca sem Arruela

Parafuso 2,2 x 13mm

\/Parafuso M3x10mm + Porca sem Arruela




ESTEIRAS

Instale as esteiras com cuidado. Estique-as um pouco e cologue-as nas rodas.




CANHAO DE ELASTICO

Parafusos 2,2 x 6,5mm

r/ Servo 9g modificado para 360 graus

Diodo laser de didmetro Smm

Servo arm redondo

Parafuso M4 x 20mm

Cole com cola branca

7
&

Parafuso M4 x 20mm

Parafuso M2 x 10mm




MONTAGEM DA GARRA FRONTAL

ATENGAO! SERVOS DA GARRA NAO ACOMPANHAM O KIT. USE OS MODELOS SG90 OU TG9e

Cole com cola branca

Parafuso 2,2x9,5mm sem Arruela

.-l\ Corte a ponta do servo arm aqui
S para que a garra ndo suba muito
“ e encoste na tampa frontal

Corte dois quadrados de EVA
e cole aqui com cola branca

Parafuso 2,2x6,5mm sem Arruela

Alargue o furo com a broca de 1,5mm

Parafuso do servo arm

5 Verifique se o giro do .
servo arm esta para baixo

Parafuso 2,2x9,5mm +2 Arruela

Parafuso 2,2x6,5mm +2 Arruela

Parafuso M2x10mm sem Arruela




PRODUTO PRONTO E MEDIDAS
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TankDS5 - VERSAO SERVO 360° LIGAGAO COM ARDUINO UNO

VEJA EXEMPLOS DE CODIGOS AQUI: https://mauriciodgsantos.wixsite.com/easyds

SERVO GARRA

SERVO GARRA

Va SERVO 360 CANHAO
()

MIRA LASER
m—]
ESTEIRA DIREITA li
SERVO 3600 +

ESTEIRA ESQUEDA
SERVO 360°
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SHIELD NANO PADRAO

LIGACOES PARA O KIT TankDS5 vers3o com Motores DC

Design by MauricioDUARTE

SERVO 360
CANHAO GARRA  GARRA

2 SERVOS MG995 ‘
MODIFICADOS P/ DC I | -

LED1 LED2

g

£ 3000hms

ALIMENTACAO
6 PILHAS AA QU 2 BAT 18650

[
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COMPONENTES PINOS ARDUINO NANO
SERVOS
S1 D13
S2 D12
S3 D7
SENSORES DE LINHA
K] D5
L2 D4
MOTORES DC
INT DT
IN2 D10
IN3 D3
N4 DB
SENSOR DE DISTANCIA
TRIG D2
ECHO D3
LEDs
LEDT AS
LED2 A4




