Design by MauricioDUARTE

EasyBotDS

MANUAL DE MONTAGEM

mauriciodgsantos.wix.com/easyds



LISTA DE PARAFUSOS

(s 20 PARAFUSOS M3x10mm

| [ 2 PARAFUSOS M4x16mm

|IIllﬁHlIHllHlIHIlIHlIHIIHIIHIlIHIIHIIHIWIHHHM 10 PARAFUSOS M4x40mm

20 PORCAS PARA PARAFUSO M3

32 PORCAS PARA PARAFUSO M4

12 ARRUELAS PARA PARAFUSO M4

36 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA 2,2x13mm
4 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA 2,2x9,5mm
12 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA 2,2x6mm

6 ARRUELAS PARA PARAFUSO ROSCA SOBERBA 2,2mm

?©€§§©©©

3 PARAFUSOS ACOPLAMENTO SERVOS PEQUENOS

FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais que ndo acompanham o kit mas sdo necessarios para a montagem sao:

- Chave philips média e pequena.
- Alicate de ponta fina.

- Fita dupla face.

- Cola Branca para madeira.
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Monte a estrutura da cabega utilizando cola branca para madeira. Aguarde a secagem.
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PINTURA

Se desejar, vocé pode pintar o corpo do EasyBotDS.
Recomendamos tinta spray esmalte sintético fosco. Aplique de 2 a 3 camadas bem finas.
Abaixo, algumas sugestoes de pintura.

Imagens ilustrativas
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Monte o servo de rotagdo continua e os parafusos M4x40mm na lateral direita.

Repita a montagem para a lateral esquerda.
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Porca M4

Aperte todas as porcas menos esta.
Ela sera usada para ajustar a tensdo
na esteira.

Servo de rotagao continua

ﬂ\ Parafuso M4x40mm sem arruela
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Parafuso 2,2x9,5mm sem Arruela

Gire a chave Phillips no sentido horério e
anti-horério para que o parafuso entre
formando a rosca no furo.

N&o aperte muito, tome cuidado para
ndo espanar a rosca
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Monte todas as rodas tracionadas (menores) e somente as pegas indicadas
abaixo das rodas de tracgao.

Parafuso 2,2x13mm sem Arruela

Gire a chave Phillips no sentido horario e
anti-horario para que o parafuso entre
formando a rosca no furo.

N&o aperte muito, tome cuidado para
ndo espanar a rosca

Parafuso 2,2x6mm + Arruela

Parafuso 2,2x13mm sem Arruela

Cuidado para ndo montar estes
parafusos nos furos ja utilizados.
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Parafuse a roda de tragdo no servo pequeno e finalize sua montagem.
Repita o procedimento para a outra roda.

Parafuso do acoplamento do servo pequeno
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Parafuso 2,2x13mm sem Arruela

Cuidado para ndo montar estes
parafusos nos furos ja utilizados.
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Encaixe as rodas nos eixos e instale o suporte triangular.
Verifique se as rodas est&o girando livremente.
Repita o procedimento para a outra lateral.

Porca M4

Aperte esta porca antes
de montar o suporte triangular.

Parafuso M4x16mm

+ Arruela

Porca M4

Deixe uma pequena folga entre
estas porcas e as rodas para
que as mesmas girem livremente.
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Arruela M4 Yy
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Porca M4
Aperte com o alicate
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tilizando a chave de MDF para segurar a porca € uma chave
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philips para apertar o parafuso.

Instale a esteira e re
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nao travar os motores, mas suficiente para

que a roda de trag

Aplique uma leve tens
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Monte o servo que aciona a cabega.
Instale o suporte das pilhas utilizando fita dupla face.

Parafuso 2,2x6mm sem Arruela

Gire a chave Phillips no sentido horério e
anti-horario para que o parafuso entre
formando a rosca no furo.

N&o aperte muito, tome cuidado para
ndo espanar a rosca

Botao liga/desliga

Fita dupla face

Certifique-se que esteja acessivel
através destas janelas na base.




8

Monte as pegas central, frontal, superior e inferior do corpo as laterais.
Dica: s6 realize o aperto final dos parafusos quando todas as pegas ja estiverem montadas.

Parafuso M3x10mm + porca sem Arruela
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Instale o sensor de distancia e fixe a cabega no servo motor.

Parafuso do acoplamento do servo pequeno
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Com cuidado, dobre a pinagem
do sensor com o alicate para
facilitar a instalagdo da fiagdo.
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Parafuso 2,2x6mm sem Arruela
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Passe a fiagdo do sensor

através destes orificios. =
Teste o giro da cabega. d
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porte que acompanha o kit para utilizar cameras de video, GoPro ou outros

ispositivos e sensores.

Instale este su

d

Parafuso do acoplamento do servo pequeno

Parafuso 2,2x6mm + Arruela
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PRODUTO MONTADO

Imagens ilustrativas



MODIFICACAO PARA INSTALAR SERVO AS3103 360°

O EasyBotDS foi projetado para aceitar a instalagéo do servo motor de rotag&o continua AS3103.
Ele possui maior torque e dara mais poténcia ao seu robd.

Para isso siga o esquema de montagem abaixo:
/\ Atenggo: Os servos AS3103 ndo estdo inclusos neste kit.

Parafuso 2,2x13mm + arruela

Parafuso do Servo Arm

Parafuso 2,2x6mm sem Arruela




SUGESTAO PARA LIGACAO COM ARDUINO

UTILIZE A "ARDUINO SERVO LIBRARY”. VEJA EXEMPLOS AQUI: www.arduino.cc/en/Reference/Servo

SERVO DA CABECA

AA Battery
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SUGESTAO PARA LIGAGAO COM RADIO CONTROLE

Para controlar todas as funges do EasyBotDS sera necessario um sistema de radio/receptor
com no minimo 4 canais e que também possua recurso de Elevon mixing.
Abaixo, o esquema de ligagao:

SERVO DA CABECA

ESTEIRA E§QUERDA'
ESTEIA BIREITS SERVO ROTAGCAO CONTINUA
SERVO ROTACAO CONTINUA

RECEPTOR

MIX

Signal| + -
White | Red | Black
Yellow| Red | Black
(Orange, Red | Brown
Servo Wire Colour




