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LISTA DE PARAFUSOS

14 PARAFUSOS M3x10mm

4 PARAFUSOS M3x25mm

2 PARAFUSOS M4x12mm

6 PARAFUSOS M4x30mm

2 PARAFUSOS M2x10mm

2 PORCAS M2

14 PORCAS M3

20 PORCAS M4

4 ARRUELAS M3

8 ARRUELAS M4

36 PARAFUSOS 2,2x9,5mm (rosca soberba)

16 PARAFUSOS 2,2x6,5mm (rosca soberba)

4 ARRUELAS 2,2mm
FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais que ndo acompanham o kit mas sdo necessarios para a montagem sao:

- Chave philips média e pequena.

- Alicate de ponta fina.

- Cola branca

- Lixa para metal

- Furadeira com broca de 1,5mm (cuidado, pega ajuda a um adulto)
- Estilete (cuidado, pega ajuda a um adulto)



PECAS COLADAS

Comece colando estas pegas com cola branca.

Atencao! Cole as pegas exatamente nas posi¢Ges indicadas abaixo, verifique antes de colar.
Espere a secagem para continuar a montagem.

Lateral Direita

Lateral Esquerda

Estabilizador das esteiras, . _
antes de colar verifique a posicao
correta de montagem seguind
este desenho.

Cole aqui/




PINTURA

Depois que as pecgas coladas estiverem secas, a etapa de pintura pode ser iniciada (ndo € necessaria,
a montagem pode seguir com as pecgas no MDF se preferir).

Recomendamos tinta spray Colorgin ou similar. Aplique 2 ou 3 camadas bem finas de tinta até

cobrir o MDF. Espere a secagem antes de aplicar a nova camada.

Abaixo algumas sugestdes de pintura.

Preto e MDF cru

Preto e Branco

Preto e Amarelo
Imagens llustrativas



MONTAGEM DAS RODAS

Monte as rodas conforme as imagens abaixo. _
Atencgaol Nao force muito o aperto dos parafusos, isso pode espanar a rosca no MDF.

Se isso acontecer, desmonte e aplique uma gota de cola Super Bonder no furo, espere a secagem
e monte novamente.

Repita a montagem para o outro jogo de rodas.

Roda traseira da versdo com servo 360°
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Roda traseira da versdo com motores DC (amarelinhos)

Pecga com o encaixe do eixo do Motor DC (amarelinho)




MONTAGEM DOS MOTORES - VERSAO COM SERVOS 360°

O ExplorerDS pode vir em duas versdes, com servos 360 graus de rotagdo continua ou com
motores DC (amarelinhos). Abaixo o esquema de montagem dos servos 360 graus.
Repita a montagem para o outro servo.

Parafuso M4x30mm
N&o aperte muito as porcas

Parafuso 2,2x9,5mm sem Arruela

Servo 360° de Rotagéo Continya
Monte exatamente nesta posigcao

X Parafuso 2,2x6,5mm sem Arruela

Alargue o furo com

uma broca de 1,5mm e

depois de parafusar
— corte as pontas que

sobraram do servo arm
com estilete

Parafuso servo arm

Porca M4

Estabilizador fas esteiras,
Impede que elas escapem das
rodas dianteiras




MONTAGEM DOS MOTORES - VERSAO COM MOTORES DC

O ExplorerDS pode vir em duas versdes, com servos 360 graus de rotagdo continua ou com
motores DC (amarelinhos). Abaixo o esquema de montagem dos motores DC.
Repita a montagem para o outro motor.

Parafuso M4x30mm
N&o aperte muito as porcas

N&o aperte muito estas porcas para
nédo danificar o motor

Motor DC (amarelinho)

Espagador de MDF

Estabilizador das esteiras,
Impede que elas escapem das
rodas dianteiras

Porca M4 V/

Parafuso M3x25mm + Arruela + porca




MONTAGEM DOS SISTEMAS DE ESTEIRAS

Instale as duas rodas faltantes, coloque as porcas, deixe uma pequena folga Para que as rodas
girem livremente, coloque a lateral e aperte as porcas. Estique a esteira e co
rodas com cuidado. Repita a montagem para a outra lateral.

ogque a mesma nas

Parafuso M4x12mm

Arruela M4



MONTAGEM CORPO - ESTRUTURA CENTRAL

Parafuso M3x10mm + porca
/\N&o aperte muito estes parafusos




MONTAGEM CABECA

Parafuso 2,2x9,5mm sem Arruela

Atencao!
Monte este servo exatamente
nesta posi¢cao, caso contrario,
a cabeca ficara decentralizada

Parafuso do servo arm

Parafuso 2,2x6,5mm sem Arruela

Sensor de Distancia

Corte as pontas que do servo_
arm para nao atrapalhar a fiagdo

Verifigue o giro do servo arm e parafuse na posigao
neutrg (%009 P posig

Com cuidado, d?br__ a pinagem _
para_cima para facilitar a conexao
dos jumpers

Parafuso 2,2x6,5mm sem Arruela




MONTAGEM CORPO

Para encaixar estas pegas, néo retire totalmente os parafusos que prendem a estrutura central do
corpo, apenas solte parcialmente e cologue com cuidado as pegas nos encaixes. DeEms gue todas
estiverem no lugar, aperte os parafusos (ndo aperte muito para nao “amassar” o MDF).

Solte parciaimente estes parafusos
(ambos os lados) e encaixe as pegas



MONTAGEM CORPO - FINAL

Instale os sistemas de esteiras no corpo. Em um dos lados existe um furo maior que permite uma
folga e ajuste do sistema para que as duas esteiras fiquem perfeitamente paralelas e apoiadas

ao solo.

Parafuso M3x10mm
/ Parafuse diretamente no MDF

Furo maior

das esteurag 2o o lIlSte

ao solo

Parafuso M3x10mm



MONTAGEM DA GARRA

Parafuso 2,2x9,5mm sem Arruela

Parafuso 2,2x6,5mm com Arruela

Corte a ponta do servo arm aqui
para que a garra nao suba muito
e encoste na tampa frontal

Corte dois_quadrados de EVA
e cole aqui com cola branca

Parafuso 2,2x6,5mm sem Arruela

°°°°
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Alargue o furo com a broca de 1,5mm

Parafuso do servo arm

Verifique se o giro do
servo arm esta para baixo

Parafuso 2,2x9,5mm +2 Arruela

Parafuso 2,2x6,5mm +2 Arruela

Parafuso M2x10mm +Porca




INSTALCAO DA GARRA

Para encaixar esta peca, ndo retire totalmente os parafusos que prendem a estrutura central do
corpo, apenas solte eles um pouco e coloque com cuidado a pega nos encaixes. Depois aperte
os parafusos (ndo aperte muito para ndo “amassar” o MDF).

Retire esta tampa

Atencaol

Solte parceaimente estes parafusos
(ambos os lados) e encaixe as pegas.
N&o é necessario retirar as laterais com
as esteiras, existem furos para acesso
a estes parafusos. Utilize uma chave
Philips pequena e fina.




INSTALAGAO DO ARDUINO OU SHIELD

Parafuso 2,2x6,5mm sem Arruela




SUPORTE DE PILHAS
Prenda o suporte com um elastico como mostra a figura abaixo




TAMPA SUPERIOR




SLOTS PARA SENSORES




PRODUTO PRONTO E DIMENSOES

108

152

MEDIDAS EM mm
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SHIELD NANO PADRAO

LIGACOES PARA O KIT ExplorerDS vers&o com Motores DC

SERVOS ':: f’ ':: i‘

Design by MauricioDUARTE

SERVO GARRA :
CABECA ABRE SOBE
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COMPONENTES PINOS ARDUINO NANO
SERVOS
S1 D13
S2 D12
S3 D7
SENSORES DE LINHA
K] D5
L2 D4
MOTORES DC
INT DT
IN2 D10
IN3 D3
N4 DB
SENSOR DE DISTANCIA
TRIG D2
ECHO D3
LEDs
LEDT AS
LED2 A4




SHIELD NANO PADRAO

LIGACOES PARA O KIT ExplorerDS vers&o com servos 360°

Design by MauricioDUARTE

SERVOS
SERVOS ESTEIRAS SERVO GARRA
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LED1 LED2

ALIMENTACAO
6 PILHAS AA OU 2 BAT 18650
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COMPONENTES PINOS ARDUINO NANO
SERVOS
S1 D13
S2 D12
S3 D11
S4 D10
S5 D9
S6 D6
SENSORES DE LINHA
K] D7
L2 D8
MOTORES DC
INT DT
IN2 D10
IN3 D3
N4 DB
SENSOR DE DISTANCIA

TRIG D4

ECHO D5

LEDs

LEDT D3

LED2 D2




